
 
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO VENEZIANE DA: 35MM / 50MM 

 
COMPONENTI FORNITI 

- Veneziana 
- 2 attacchi ad “U” (nel caso la veneziana è lunga oltre 220 cm ne occorrono 3) 
- 2 fermaguide ad “L” (solo nel caso in cui la veneziana è guidata) 

 

 

 
 

 

Attacchi ad “U” + staffette di chiusura Fermaguide ad “L” (solo se guidata) 
 
PASSO 1 
Prima di iniziare il montaggio assicurarsi che siano presenti tutti i componenti e che non abbiamo 
subito danni durante il trasporto. I componenti di base della veneziana ne permettono l’installazione 
a soffitto all’interno del vano finestra. Per altri tipi di installazione vedi “OPTIONALS”. 
 
PASSO 2 
Fissare con viti e/o tasselli (non forniti) gli attacchi ad “U” al soffitto (come una “U” capovolta) 
facendo attenzione a non posizionarli in corrispondenza dei meccanismi di orientamento della 
veneziana. 
 
PASSO 3 
Verificare la stabilità degli attacchi e poi inserire la veneziana all’interno degli attacchi ad “U”. 
Successivamente poi bloccarla con le apposite staffette di chiusura.  
 
PASSO 4 
Se la veneziana è guidata fissare i due fermaguide ad “L” sul muro destro e sul muro sinistro e poi 
far scendere il filo guida all’interno dei fermaguide. 
 
 
OPTIONALS (per installazioni diverse) 
 

 

 
 

 

Attacchi a “scatola” ad per montaggio a parete Fermaguide a “Z” (per fissaggio a pavimento) 
 


