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1 Forare gli stipiti con
foro da 6 mm -
F i s sare  le  c l ip s
metalliche.

guida all'installazione

ATTENZIONE:
Non rimuovere le fascette in plastica che bloccano la maniglia al cassonetto prima di aver terminato l'installazione (fig.11).
Nella bustina sono accluse, per riserva, due fascette in plastica, qualoro si debba smontare la zanzariera per effettuare la
manutenzione.
Per avere una maggiore frizione tirare su entrambi i lati i regoli del cordino (fig.10).
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3 Posizionare e fissare
le clips a muro. 4 Far passare il cordino

con la molla nel
cavallotto del tappo
guida.....

5 ..... agganciare il
nodo terminale del
cordino al ferma
c o r d i n o  d i
regolazione.

6 Inserire il ferma
cordino nella guida.

7 Incanalare la molla
di frizione all'interno
della guida.

8 Inserire il tappo sotto
la guida avendo cura
che il cordino non
rimanga impigliato
tra lo stesso e la
guida.

9 Inserire la guida
nell'invito sotto la
cuffia.

10 Utilizzare una chiave
esagonale da 2 mm e
bloccare il cordino.

11 Tagliare le fascette
in plastica di tenuta
del cassonetto e
barra maniglia per
liberarli.

12 Fissare la maniglia
con  l e  v i t i  i n
dotazione.

Inserire le cuffie sul
c a s s o n e t t o  e
a g g a n c i a r e  l a
zanzariera alle clips
metalliche.

Plisse'
Frizionata


