
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Per l’installazione di Neoscenica Incasso V2 bisogna 
utilizzare solo gli accessori indicati.
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Viti di installazione e regolazione.

HEX 3

Utensili e accessori consigliati per l’installazione.

 40 mm

2

Inserire degli spessori in legno.

 40 mm
2

Inserire degli spessori in legno.

CLICK!

2 6

OK!
Ripetere l’operazione per entrambi i “Profi li cassa 
facile” superiori.

DISTINTA
1 Zanzariera (x2)
2 Profi lo cassa facile (x4)
3 Profi lo di scorrimento (opt)
4 Tappo cassa facile
5 Molla di spinta (x2)
6 Gruppo di spinta (x2)
7 Staffa incasso cielino debole e
 Copertura 2 battenti
8 Asta (x2)
9 Supporto cassonetto (x2)
10 Piastrina a pavimento

INCASSO 
V2 CIELINO NON PORTANTE – 2 BATTENTI CON VITI LATERALI
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DISTINTAATTENZIONE

UTENSILI LEGENDA ATTENZIONE

ATTENZIONE
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Unire i pezzi 4 e 5.
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 40 mm

OK!

OK!
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OK!
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Accompagnare la guida senza forzare il movimento.

OK!
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Conservare l’accessorio in caso il prodotto debba 
essere imballato nuovamente.

 ~150 mm  ~150 mm

B

Svitare fi no a che la barra maniglia diventa 
leggermente dura nello scorrimento.

OK!

90°

OK!

NO

A

Avvitare completamente la vite.
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OK!
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90°

OK!
NO

C

OK!

10

Piastrina a pavimento.
Sgrassare e asciugare la superfi cie di fi ssaggio prima 
di incollare il biadesivo: la completa adesione si 
ottiene dopo almeno 24 ore.

3

Profi lo di scorrimento. Accessorio complementare. 
Installazione a discrezione.

Sgrassare e asciugare la superfi cie di fi ssaggio prima 
di incollare il biadesivo: la completa adesione si 
ottiene dopo almeno 24 ore. 
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